昆明市典型企业二氧化碳及大气污染物排放监测工作方案

一、监测目的
通过典型企业监测工作，获取全市重点行业企业烟气流量、二氧化碳排放浓度特征以及烟气中二氧化硫、氮氧化物、粉尘等其它污染物排放情况，为掌握重点行业企业二氧化碳排放特征提供数据支撑。
二、技术文件依据
1、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；
2、《固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法》（GB 16157-1996）；
3、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）；
4、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T 2.2-2018）。
三、监测内容
1、监测点位及指标：
监测指标为烟气流量、烟尘、二氧化碳、氮氧化物、二氧化硫；监测点位布设详见下表，后续可根据现场踏勘情况进行适当调整。
表1  企业废气有组织排口监测项目
	企业名称
	企业位置
	拟监测点位数量（个）

	富民县和平化工有限责任公司
	富民县款庄镇
	1

	武钢集团昆明钢铁股份有限公司
	安宁市草铺街道
	2

	云南滇凯节能科技有限公司
	西山区海口工业园区
	1

	云南铝业股份有限公司
	阳宗海管委会七甸街道
	3

	云南先锋化工有限公司
	寻甸县金所工业园区
	2

	中轻依兰(集团)有限公司
	西山区海口工业园区
	1

	云南昆钢嘉华水泥建材有限公司
	安宁市草铺街道
	1

	昆明鑫兴泽环境资源产业有限公司
	五华区西翥街道大凹村
	1

	国电阳宗海发电有限公司
	阳宗海管委会汤池街道
	1

	云南云天化石化有限公司
	安宁市草铺街道
	1

	昆明云能化工有限公司
	安宁市连然街道
	1


2、监测频次：
每个监测点位，以连续1小时的采样三组数据，计算平均值。
四、采样与分析要求
1、各指标监测按照国家标准方法进行监测，对监测全过程进行质量控制，确保监测数据的代表性、完整性、准确性、精密性和可比性。
2、监测人员经考核合格并持有上岗证，所有仪器、量器均由计量部门检定合格并在有效期内使用。
五、成果提交
采样监测、分析工作完成后，需提供叁份纸质版监测报告（加盖公章、质控章）及一份电子版（PDF格式）报告。
